
BabyFace 製バックステップ　

ZRX1200DAEG　フィッティング例
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EZ-SHiFTER シフトロッド 40mm FxF

品番 商品名 個数

\3,000

\1,800

金額（税別）

EZ-SFR-40FF

EZ-SFR- エンド FR

EZ-SFR-C01

EZ-SHiFTER ロッドエンド FR

EZ-SHiFTER カラー C01 \3,000

※別途オプション購入をしてください。
2019.2

シフトスイッチの配線をシフトロッドにタイラップで仮留めして、シフトロッドを動かし、
引っ張り過ぎず、たるまない程度に固定してください。

 品番：002-K002**

後ろから見た写真

カラーφ6.2xφ13x8mm テーパー

キャップボルト M6x25

※シフトアーム角度 /シフトアームポジション /ペダルポジションは

　別紙を参考にしてください。

　別紙の数字は参考ですのでペダルの高さはお客様のお好みに合わせてください。

　現在のピロボール間を計測して頂いてから作業を行ってください。
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ペダル位置

ボタンボルト M8x30＋カラーφ8.2xφ25x10mm ストレート

ボタンボルト M8x30＋

カラーφ8.2xφ25x10mm ストレート

EZ-SHiFTER カラーφ6.2xφ13x8mm テーパー

キャップボルト M6x25mm

EZ-SHiFTER カラーφ8.2xφ25x10mm ストレート
ボタンボルト M8x30mm

１個

１本

2個
2本

▲

EZ-SHiFTER カラー
φ6.2xφ13x8mm テーパー
※向きに注意してください



車種：ＺＲＸ１２００ＤＡＥＧ

ステップメーカー：ＢａｂｙＦａｃｅ　旧タイプ

逆シフト：　可　　不可

ポジション数：６
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フィッティング確認日：２０１９.０１.１８

←干渉の為使用不可 ↑↑

調節範囲が非常に狭い！！

２２

参考資料ですのでネジ部の飲み込み量を 6mm 以上であればペダルの高さはお客様のお好みに合わせてください。

品番：002-K002**

参考資料ですので目安としてご確認ください。
現在のピロボール間を計測して頂いてから作業を行ってください。


